Signum Bildtechnik GmbH 7.10.2002

Diagramme mit MOTION (ab Version 1.7.0)

Das Softwarepaket MOTION besitzt ab Version 1.7.0 die Option, neben x-t auch x-y-Kurven
(Ortskurven) anzuzeigen. Die erstellten Diagramme kénnen dabei in beliebiger Skalierung als
Vektorgrafik mit hoher Qualitét gedruckt werden. Druckvorlagen ermoglichen die Einhaltung
kundenspezifischer Vorgaben beziiglich des Layouts.
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Erstellen eines Diagrammes

MM E-Projekt mit gewiinschten Daten in MOTION laden.
Neues Diagramm dem Projekt hinzufiigen (rechte Maustaste ffnet Kontextmenu).
#-[@) CamBase
Ei---f}&: DiagT ezt
i {E] Bildsequenzen

“[E] Reports %l

Anschlief3end dieses Diagramm bearbeiten.
F-(D] CamBass
Eﬁ! DiagT est]

- (B Bildsequenzen

-] Diagramme

L.,

Lozchen

Das Diagrammfenster ist noch leer, die Kurven missen erst noch erzeugt werden. Hierzu den
Menupunkt ,, Kurven bearbeiten” wahlen.

©- Diagramm =l

BEIEN Eearbeiten

Kurven bearbeiten

Kurven neu berechne

ramm 1

Bearbeiten I K.urven neu berechnen Schllel’!-en
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X-t-Kurve

Anschlief3end wird eine neue Kurve in die Kurvenliste am linken Fensterrand eingef gt.
.

Unabhangig von der gerade gewéahlten Kurve k nnen bergeordnete Einstellungenim
Diagramm-Eigenschaftsfenster vorgenommen werden.

_
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F reineinder Liste ausgew hlte Kurve kann bel ,,Kurve® die Erscheinungsform eingestel It
werden.

Diagramm ~ Kurve I I:Iru:linatel .ﬁ.bszissei

Bezeichnung

v zichtbar

[Graph

Shl Breite Farbe

I - - |

Die Ordinatenparameter k nnen unabh ngig von denen der Abszisse gesetzt werden. Dadie
M glichkeiten fast identisch sind, wird hier stellvertretend die Eigenschaftsseite , Ordinate”
vorgestellt.

Diagramml kurve Ordinate I.-’-‘n.bszissel

Kurve (ORI

— Datenherkunft

Bildanalyze Marke

|bay 2 I [E =]
~Yerarbeitung

D atenauzwahl Filterfrequenz [Hz] Ableitung

Resulierende j IU j Ikeine _j

i~ Relativ 2y
[ Make M1 =l
[ Zeitpunkt IU ms :]

—£eichenparameter

-

Die, Datenherkunft* ist durch die Quéellbildsequenz und die daraus zu verwendende Marke
gegeben.

In der Gruppe ,, Verarbeitung* werden neben Datenauswahl (z-K oordinate ist noch nicht
belegt!) und Filterfrequenz die Ableitung (keine, erste oder zweite) eingestellt.

Wie auch bei der vorherigen (< Version 1.7.0) Kurvendefinition k nnen die Werte relativ zu
anderen Marken sowie Zeitpunkten angegeben werden.
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Sobald etwas eingestellt wurde, wird der Knopf : Ubernehmen? aktiviert. Wird dieser
gedr ckt, so erfolgt die Ubernahme der aktuellen Werte und die Darstellung der Kurve im
Diagrammfenster. Bel Gr 3en nderungen des Diagrammfenster erfolgt elne automatische

Anpassung der angezeigten Kurven.

Kurve IEuwe 1

= Datenherkunft
Bildanalyse Marke

bay =] [EE——

—erarbeitung

D atenauswahl Filterfrequenz [Hz] Ableitung

IFlesuIlierende ;l IU ;I !keine ;I

i~ Fielativ z2u
[ Make M1 =]
[ Zeitpunkt ;U me ;]

—Zeichenparameter

]

Abbrechen |

Ok |

Wesentlich sind die Zeichenparameter, welche sich unter der Schaltfl che...2 in der Gruppe
Zeichenparameter verbergen. Diese Einstellm glichkeiten bestimmen die Darstellung der
Ordinaten-Achse. Zun chst ist hervorzuheben, dass das angezeigte Intervall eingestellt
werden kann. F r einen Ausdruck auf Drucker kann auch die Skalierung eingestellt werden,

was noch weiter unten aufgegriffen wird.

Achse zeichnen E3
Einheit: |mrn

Aehse wor passehden Yargangerkuse
[mitElEicher Embert] Benutzes

& Neue Achze

[

—Intervall

& Automatisch won min. bis max. D aterwert

' Min: |D P !U Riickzetzen |

—Raster

I Rasterlinien

— Skaligrung fuir Auzdruck

& auf mawimalen Druckbereich skalieren

("l'IU Eirheitlen] = i1 cm

[l Eerrmehmes Bhbrecter
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x-y-Kurve (Ortskurve)

Der Wecl

sel zur Ortskurve geschieht durch Anpassung der Abszissenparameter.

B Curve ]

Bislang wurde der Zeitkanal der Ordinaten-Quelldaten verwendet. Esk nnen aber auch f r
die Abszisse Datenwerte einer (auch anderen) Marke herangezogen werden.

Die Anzeige im Diagrammfenster wird nach  bernahme der Anderungen aktualisiert.
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Gleichzeitiges Darstellen mehrerer Kurven

Hierzu einfach die erste Kurve kopieren.
Y EMArDerung:

[ atenauzwal

=

Relativ zu-
[T Marke

[ Zeitpun

MHeue Kurve einfligen | :
: — Zeichenparar

Gewahlte Kurve kopieren Hs
Gewahlte Kurve ldschen |

Das Diagrammfenster zeigt die Kurven berlagert dar. Insbesondere verwenden beide Kurven
die gleichen Achsen, was nur m glichist, dasie die gleichen Einheiten besitzen.

Datei  Bearbeiten

"

Diagramm 1 il Curve

o1 300 B Curve1icopy)

1]
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E 200
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100 : : ' :
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o) W

Bearbeiten | Kurven neu berechinen | Schliefen |

Bel den Einstellungen f r die Zeichenparameter (Schaltfl che!Zeichenparameter? auf der
Seite 1 Ordinate? bzw. 1 Abszisse?) wird festgelegt, ob eine Nachfolgerkurve die gleiche
Achsewiedie Vorg ngerkurve verwenden soll. Mit Nachfolger wird eine Kurve bezeichnet,
diein der Kurvenliste unterhalb einer anderen (Vorg nger-)Kurve steht. Es kann also auch
eineeigenst ndige Ordinate und Abszissef r1Curve 1 (copy)? verwendet werden. Dieswird
hier am Beispiel der Ordinate gezeigt.
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Die Kurve mussin der Kurvenliste ausgew hlt sein, um vom Fenster 1 Ordinate? aus an die
Zeichenparameter zu gelangen.

Diagramm bearbeiten x|
[Goe | Diagramm| Kuve Ordinate | Abszisse |

1: Curve 1
2: Curve 1 [copy]

— Datenherkunft

Bildanalyze

bay

—Werarbeitung

Datenauzwahl

Filterfrequenz [Hz] Ableitung

LI ID _'_i Ikeme _'_i

Resulierende
i~ Relativ zu
™ Marke
[ Zeitpunkt
Meue Kurve einfiigen | e

Gewshlte Kurve kopieren I [

Gewahlte Kurve loschen I

[Eerrehmet Shbrestien

Anstelle der Achse der Vorg ngerkurve wird nun eine neue Achse angegeben.

Einheit: Imm

o Achze von pazzender Vargangerkurve

[mit gleicher Einheit] benutzen ICL’W'3 ! -:!

" MNeue Achse

Intervall-—-%

& Automatisch von min. bis max D atenwert

" Mir: ID G ETS IU Riickzetzen I

|— Fiaster

Nach bernahme der Anderungen sind im Diagrammfenster zwei getrennte Ordinaten zu

sehen.

Achse zeichnen [ X]

Eirheit: imm

Achse von passender Yorgangerkurve

[mit gleicher Einheit] benutzen IEuwe 1

2

% futomatisch von min. bis max. Datenwert

€ Mire |0 M IU Riicksetzen |
—Haster
V' Rasterlinien

— Skalierung fur Ausdruck

& auf mavimalen Druckbersich skalieren

[ lm Einheitlen) = I1 cm

Oberrehimen '\k& Abbrechen |
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Datei  Bearbeiten

Diagramm 1 fl Curve

=n

300 -

|

Curye 1 (copy)

250
= A
£ 200
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100

-200 ]} 200 400 I%
[rmm] |

B earbeiten I Eurven neu berechnen I Schliefen |

Nat rlich wird auch bel unterschiedlichen Einheiten eine neue Achse gezeichnet.

Diaglamml Kurve I Ordinate  Abszisse |

Kurve |CUWE 1 [capy]

— Datenherkunft
" Zeitkanal von Ordinate
' Bildanalyse barke

B L 7]

—Werarbeitung

Dratenauzwahl Filterfrequenz [Hz] Ableitung

[ B 5] (e

Felativ 2u
[ Make  [M1

L Lol

[~ Zeitpunkt IU ms

— Zeichenparameter

o~

Ubernehqul Abbrechen |
-+ Diagramm M= E

Datei  Bearbeiten

Diagramm 1 il Curve1
g 300

|

B Curve1{copy)

250
E
£ 20

150

100

-100 -50 0

Kurven neu berechnen | Schliefen |

7.10.2002

1Curve 12 wird nun nicht mehr von *Curve 1 (copy)? verdeckt und ist somit sichtbar.
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Drucken eines Diagrammes

Nach Einrichten des Druckers wird der Ausdruck in der Seitenansicht angesehen.

Zum Drucken wird noch eine Layout-Vorlage ben tigt. Diese wird mit der Zusatzsoftware
PrintFormEditor (s.u.) erzeugt.
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Das elgentliche Diagram wird dabei in das Layout eingepasst. Bestimmte Felder werden erst
beim Drucken mit den aktuellen Projektdaten gef ttert (z.B. 1 Projekt: DiagTest1?). Die
Kurven sind brigens hier nicht durchg ngig abgebildet, was an der Aufl sung der
Seitenansicht liegt.
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Layout-Vorlagen

Die Vorlagen werden mit dem PrintFormEditor bearbeitet. Das Programm befindet sichim
gleichen Verzeichniswie MOTION.

Zun chst wird (bei einer neuen Vorlage) die Papiergr e festgelegt.

Der Blattname muss MME lauten. F r den Ausdruck von Diagrammen ist DinA4 im
Querformat sinnvoll.

Zun chst wird ein statisches Textfeld erzeugt. Hierzu den Modusw hlen und ein
Rechteck auf der Arbeitsfl che zeichnen. Anschlief3end wieder in den Auswahlmodus
wechseln.

Nun kann der Text ver ndert werden. Hierzu auf dem neu hinzugef gten Rechteck die rechte
Maustaste dr cken um die Eigenschaften anzusehen.

Bereits bel der Eingabe des neuen Textes im Feld 11D? wird dieser auch angezeigt.
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Nun wird noch eéindynamisches Textfeld hinzugef gt. Die Vorgehensweise entspricht
der f r statische Textfelder.

Anders as zuvor kann nun ein Platzhalter ausgew hlt werden.

Vor dem Platzhalter kann noch optionaler Text erscheinen.

Seite 13 von 14



Signum Bildtechnik GmbH 7.10.2002

Das Fenster, in welches das Diagram gezeichnet werden soll, wird analog zu oben
eingef gt.

Ausder Listeim Feld 11D wird * $ImageDiagram? ausgew hit. Daswar’s.

Ebenso k nnen Logos eingebunden werden. Hier muss der Dateiname der BMP-Datei explizit
mit dem Pfad im Feld 11D? eingegeben werden.

Anschlielend muss das Layout in eine Datel abgespeichert werden, um esasVorlagein
MOTION verwenden zu k nnen. Man kann f r verschiedene Zwecke (z.B. unterschiedliche
Kunden) Layouts erzeugen und somit Diagramme individuell ausdrucken.
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